
EKSPANSIONSVENTIL 
DIREKTE PÅ ENHEDEN

FORDAMPER 
DIREKTE PÅ OVERFLADEN

TØRFILTER 
DIREKTE PÅ ENHEDEN 

Du kan sætte din lid til vores erfaring med AC-systemer, som bakkes op af mere end 95 års erfaring inden for 
kølebranchen. Læs mere om den tekniske træning, der er tilgængelig gennem Nissens i hele verden, og få adgang til 
Nissens’ tekniske materialer i forbindelse med vedligeholdelse og diagnostik af klimaanlæg i biler på 
www.nissens.com/training

Alle rettigheder forbeholdes. Nissens® er et registreret varemærket ejet af Nissens A/S. Hverken
hele denne plakat eller dele af den må ikke kopieres, reproduceres eller offentliggøres på 
nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nissens A/S.  Copyrights Nissens A/S, 
Ormhøjgårdvej 9, DK-8700 Horsens, Denmark. www.nissens.com

Vi gør os enhver mulig indsats og bestræbelse for at sikre, at oplysningerne på denne plakat 
var korrekte, da den blev udgivet. Nissens A/S fralægger sig dog ethvert ansvar for trykfejl eller 
unøjagtigheder og for eventuelle skader, der måtte skyldes brug af oplysningerne på plakaten.
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Har du 
lyst til 

at lære 
mere?

KONDENSOR – TØRFILTER 
KONDENSOR TIL TØRFILTERLEDNING

KOMPRESSORENS SUGESLANGE 
FORDAMPER – KOMPRESSOR

KOMPRESSOR 
DIREKTE PÅ ENHEDEN

KONDENSORINDLØB 
FRA KOMPRESSOR

KONDENSORUDLØB 
TIL TØRFILTER

DEN MÅLTE DIFFERENCE 
ER LIG MED/MELLEM OMRÅDET:

KONDENSOR
INDLØBSTEMP.

KONDENSOR
UDLØBSTEMP. 

TEMPERATURDIFFERENCEMETODE – KONDENSORENS INDLØBSTEMP. MINUS UDLØBSTEMP.

2-5 °C 
35-41 °F

0-5 °C
32-41 °F

30-50 °C 
86-122 °F

5-15 °C
41-59 °F

60-90 °C
140-194 °F

60-90 °C
140-194 °F

40-60 °C
104-140 °F

14-19 °C / 58-66 °F
SNOET KONDENSOR

19-28 °C / 66-82 °F
KONDENSOR TIL PARALLEL STRØMNING

OVER 10 °C 
/ 50 °F

UNDER 0 °C  
/ 32 °F

OVER 10 °C  
/ 50 °F

OVER 50 °C 
/ 122 °F

UNDER 5 °C 
/ 41 °F

OVER 90 °C
/ 194 °F

OVER 90 °C
/ 194 °F

OVER 60 °C
/ 140 °F

5-14 °C / 41-58 °F
DÅRLIG SYSTEMYDEEVNE,
HØJT TRYK

30 - 45 °C  / 86-113 °F
DÅRLIG SYSTEMYDEEVNE,
HØJT TRYK

POTENTIELLE ÅRSAGER

• Manglende eller forkert kompressorsmøring
• Manglende kondensorlameller/lameller forringede
• Begrænset strømning inden i kondensoren
• Begrænset strømning inden i filteret
• Blæser kører ikke
• Blæser for langsom
• Forkert/kontamineret kølemiddel
• For høj/lav kølemiddelstand

POTENTIELLE ÅRSAGER

• Forkert kølemiddel
• Kontamineret kølemiddel
• Luft i AC-kredsløbet
• Fugt i AC-kredsløbet
• Konstant kørende kompressor  
 (forkert kompressorstyring)

POTENTIAL CAUSES

• Manglende eller forkert kompressorsmøring
• Manglende kondensorlameller/lameller forringede
• Begrænset strømning inden i kondensoren
• Begrænset strømning inden i filteret
• Blæser kører ikke
• Blæser for langsom
• Forkert/kontamineret kølemiddel
• For høj/lav kølemiddelstand

POTENTIELLE ÅRSAGER

• Manglende smøring
• For meget UV-farvestof, der fjerner oliefilmen
• Ikke-kørende blæsere
• Blæsere, der ikke kører ved alle hastigheder
• Blokering inden i kondensor
• Lameller korroderet af salt og vand
• For meget kølemiddel i AC-systemet
• Kontamineret kølemiddel
• Nitrogen/luft i AC-systemet
• Blokeret filtertørrer
• Blokeret ekspansionsventil
• Kompressor kører hele tiden

POTENTIELLE ÅRSAGER

• Defekt ekspansionsenhed
• Frossen lavtryksslange
• Lav kølemiddelstand
• Lækage i kredsløbet
• Kontamination
• Kompressoroverbelastning (hastighed)

POTENTIELLE ÅRSAGER

• Manglende eller forkert kompressorsmøring
• Manglende kondensorlameller/lameller forringede
• Begrænset strømning inden i kondensoren
• Begrænset strømning inden i filteret
• Blæser kører ikke
• Blæser for langsom
• Forkert/kontamineret kølemiddel
• For høj/lav kølemiddelstand

POTENTIAL CAUSES

• Manglende smøring
• For meget UV-farvestof, der fjerner oliefilmen
• Blæsere, der ikke kører/ikke kører ved alle hastigheder
• Blokering inden i kondensor
• Lameller korroderet af salt og vand
• For meget kølemiddel i AC-systemet
• Kontamineret kølemiddel
• Nitrogen/luft i AC-systemet
• Blokeret filtertørrer
• Blokeret ekspansionsventil
• Kompressor kører hele tiden

POTENTIELLE ÅRSAGER

• Begrænset luftstrøm gennem 
 kondensorens overflade – snavset
• Bøjede rør/lameller,
• Korroderede/manglende lameller
• Defekt AC-blæser/blæserkobling
• Systemoverbelastning

POTENTIELLE ÅRSAGER

• Indvendige blokeringer og indsnævringer  
 inden i kondensoren
• funktionsfejl på kondensor
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Start 
motoren

Start AC-systemet og indstil det 
til at producere den laveste tem-
peratur og maksimal luftstrøm

Vent til motoren når
dens passende 
driftstemperatur

Mål tempera-
turen, og sam-
menlign mod-
tagne værdier 
med de sager, 
der vises på 
plakaten.

SÅDAN GÅR DU VIDERE 
FØLG NEDENSTÅENDE TRIN
 TIL AT UDFØRE KORREKT 
DIAGNOSTICERING

Vurdering af temperaturområder

PASSENDE
TEMPERATUR-
OMRÅDE

FORKERT
TEMPERATUR-
OMRÅDE

EKSTRA
OPMÆRKSOMHED
KRÆVES

Diagnostik af AC-systemer - Temperatur på kredsløbskomponenter ANBEFALEDE VÆRKTØJ 
PROFESSIONAL DEVICES  
DESIGNET TIL AC-VEDLIGEHOLDELSE

TERMOMETER MED 
DOBBELT SONDE

INFRARØDT 
TERMOMETER

Temperaturdiagnostikken er én af de grundlæggende metoder til økonomisk 
og hurtig fejlsøgning af airconditionsystemet. De temperaturområder, der 
er angivet i materialet, er kun vejledende og gælder for AC-kredsløb, 
der er udstyret med en ekspansionsventil, og hvor målinger foretages 
ved en omgivende temperatur på 20 °C/68 °F.

Vi matcher alle læringsbehov.  
Afhængigt af den nødvendige viden tilbyder NTC 
forskellige læringsniveauer.

Vi forklarer tingene simpelt. 
Vi fortæller historier, viser eksempler og præsenterer 
yderst illustrative billeder og videoer.

Vores koncept er verdensomspændende.
Vi underviser på mange sprog og kan tilbyde 
uddannelse i Europa, Asien og Nordamerika.

Vi lytter til eftermarkedet. 
Vi baserer vores viden på pålidelige ekspertkilder i 
Europa og Amerika.


